
Deluxe

Laminatböden432 ND – Liberty

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



Robust
Robust /
Solidité /
Pavimenti resistenti

Hygienisch
Hygienic /
Haut niveau d‘hygiène /
Soluzione igienica

Langlebig
Durability /
Longue durée de vie /
Lunga durata

Hohe Stoßfestigkeit
High impact resistance /
Grande résistance aux chocs /
Elevata resistenza agli urti

Vorteile  Advantages / Avantages / Vantaggi

Liberty

N A T Ü R L I C H

PFLEGELEICHT

Pflegeleicht
Easy to care for /
Facilité d‘entretien /
Facilità di pulizia

Resistent gegen 
UV-Bestrahlung
Resistant against UV radiation /
Résistance aux UV /
Materiali resistenti ai raggi UV

4010 Eiche flavour

4052 Lärche alaska

4078 Eiche antik

T R E N D I G E

O P T I K E N

BEMERKENSWERT

R O B U S T



Dimensionen Dimension / 
Dimensions / Dimensioni

Liberty
Normaldiele (ND)
1285 x 192 x 8 mm
Pak. = 2,22 m² / Pal. = 115,44 m²

Technik Technology / Technologie / Tecnica

GARANTIE 

 Jahre
im Wohnbereich
20

GARANTIE 

 Jahre
Gewerbebereich
 5

5G

Pro Connect
Fall Down System 

Antik-
struktur

Oberflächen Surfaces / Surfaces / Finiture

Zertifikate Certificates / Certificats / Certificati

Nachwachsender und 
ökologischer Rohstoff
Renewable and ecological 
raw material /
Utilisation de matières premières 
renouvelables et écologiques /
Uso di materie prime 
ecologiche e rinnovabili



4072 Eiche country



Laminatboden Liberty 
4052 – Lärche alaska 2-Stab AS 
Stärke: 8 mm
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO E1 160



Laminatboden Liberty 
4013 – Eiche sand 2-Stab AS
Stärke: 8 mm
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO E1 313



Laminatboden Liberty 
4072 – Eiche country 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO E1 04



Laminatboden Liberty 
4074 – Eiche trend 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO RE 176



Laminatboden Liberty 
4078 – Eiche antik 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO EI 378



Laminatboden Liberty 
4082 – Risseiche choco 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO EI 28



Laminatboden Liberty 
4010 – Eiche flavour 3-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO EI 08



Laminatboden Liberty 
4020 – Buche flavour 3-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO BU 320



Laminatboden Liberty 
4092 – Nuss elegance 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO NU 15



Laminatboden Liberty 
4030 – Eiche flavour 2-Stab AS
Stärke: 8 mm 
Nutzungsklasse 32
Fußleiste: Profil 660 – FO AH 330
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